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8" Füllstandsanzeiger, Typ FAS
Maße (Behälter-Durchmesser und Schaftlänge) bei Bestellung bitte angeben. Anzeiger-Großgeräte für andere Medien auf Anfrage.

Anzeiger-Großgerät, Typ W 709, Fabrikat FAS, mit 8" Skala, fur liegende, zylindrische 
Behalter, Spiral-Dichtung 1.4571/Graphit bis 550°C und Schrauben M12 x 25 mm aus 
Edelstahl, Druckteil PN 40 (Flansch) aus Edelstahl 1.4541, geeignet fur Propan/Butan

Einbaulage: waagerecht

Ausführung A: Lochbild des Anschlussflansches außerhalb des Achsenkreuzes 
(Standardausführung)

Ausführung B: Lochbild des Anschlussflansches auf Achse

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Behälter- Ø [mm] Schaftlange [mm]
A B 
18 100 1 18 100 5 bis 2500 610
18 100 2 18 100 6 bis 3000 610
18 100 3 18 100 7 bis 3600 610
18 100 4 18 100 8 bis 4000 610
18 100 9 Mehrpreis - Ausführung mit Federdämpfung
Dokumentation: EU-Konformitatserklarung nach Druckgeraterichtlinie

Anzeiger-Großgerät, Typ S 709, Fabrikat FAS, mit 8" Skala, fur liegende, zylindrische 
Behalter, Spiral-Dichtung 1.4571/Graphit bis 550°C und Schrauben M12 x 25 mm aus 
Edelstahl, Druckteil PN 40 (Flansch) aus Edelstahl 1.4541, geeignet fur Propan/Butan

Einbaulage: senkrecht

Ausführung A: Lochbild des Anschlussflansches außerhalb des Achsenkreuzes 
(Standardausführung)

Ausführung B: Lochbild des Anschlussflansches auf Achse

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Behälter- Ø [mm] Schaftlange [mm]
A B 
18 101 1 18 101 5 bis 2500 bitte angeben
18 101 2 18 101 6 bis 3000
18 101 3 18 101 7 bis 3600
18 101 4 18 101 8 bis 4000
Dokumentation: EU-Konformitatserklarung nach Druckgeraterichtlinie


